IPB-TFP Tagesfugenprofil

1.

0,00
m
IPB-TFP Tagesfugenprofil gemäß 




DBV-Merkblatt Industrieböden 4.6.2.4




liefern eines hochwertigen Tagesfugen-




profiles aus Stahl mit entsprechender




Querkraftübertragung für hochbean-




spruchte Industriefussböden inkl.




höhenjustierbarer Unterstützungsfüße




Ausführung: schwarz




Profillänge: 3m




Belastung gemäß DBV-Merkblatt Tab. 4




Kategorie: G1, G2, G3, G4, G5, G6




und




Tab. 6 Anwendungsgebiet: A/B/C


Fugenbreite max.:  
0,00
mm




oder


Feldlänge max.:     
0,00
m




gewählt: IPB-TFP

1a.

0,00
m
einbauen des oben aufgeführten 




Tagesfugenprofiles

2.

0,00
m
liefern IPB-HNS Hartstoffvergütung




im Fugenrandbereich je Fugenkante




b=10cm i.M. 0-15mm




Anwendungsgebiet B/C
2a.

0,00
m
einarbeiten der IPB-HNS Hartstoff-




vergütung

3.

0,00
m
liefern einer Fliessbarriere b=8mm aus




Betoplan

3a.

0,00
m
einbauen einer Fliessbarriere b=8mm 




aus Betoplan

4.

0,00
St.
liefern 90° Eckverbindung

5.

0,00
St.
liefern T-Verbindung

6.

0,00
St.
liefern Kreuzverbindung

7.

0,00
m
liefern Banderder




[image: image1.jpg]Tabelle 4: Charakteristische Werte fir Nutzlasten nach DIN 1055-3 [R11]

T T
i {
l Spalte 1 J_ 2 —! 3 | 4 L 3
| Zeile i Kategorie | Zulassige Nenntrag- ! Flachen- | Radlast
| | Gesamtlast ® | fahigkeit | last |
i i
i kN kN !
i : i
! ! : Qx 1.4 Q« (kN) auf | Achse a | Lange] | Breite b
| | i . {
l ; (KN/m?) 1 020mx020m| (m) | (m) | (m
1 G1 31 10,0 12,5 18 0,85 2,60 1,00
A G2 46 15,0 15,0 28 0,95 3,00 1,10
Il — T
3 G GS_L 69 20,0 17.5 44 1,00 | 330 1,20
1
4__] G4 100 40,0 20,0 63 1,20 4,00 1,40
5 G5 150 l 60,0 20,0 98 1,50 4,60 1.80
6 G6 190 I 80,0 20,0 120 1,80 510 | 230
?  Summe aus Nenntragfahigkeit und Eigenlast





[image: image2.jpg]Tabelle 6: Anwendungsgebiete fiir Industriebdden, in Anlehnung [R11], Teil 100

Spalte 1 2 L 3 i

Zeile AnwendungsgebieJ Beschreibung Beispiel
1 A normale wirtschaftliche Bedeutung und keine | Lagerfidachen fur unempfindliche
Anforderungen beziglich der Rissbildung Schiittguter, Betriebsstraen
2 B 1 erhdhte wirtschaftliche Bedeutung und aibli- Lagerflachen mit Gabelstaplerver-

Fcha Anforderungen beziiglich der Rissbiidung | kehr und Warenumschiag

3 c hohe wirtschaftliche Bedeutung und erhdhte | Lagerfiachen fir organische Abfalle,
Anforderungen bezuglich der Rissbildung Industriebden fur Hochregaliager





Hinweis:


DBV-Merkblatt Tab. 4+6


auf nächster Seite.


Bitte unzutreffende Kategorien u. Anwendungsgebiete aus Ausschreibung löschen.








